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安全上の注意 

・ご使用の前にこの「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

・ここに示した注意事項は設備を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未

然に防止するためのものです。 

・危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想

定される内容を、「危険」，「警告」，「注意」の3つに区分しています。 

危 険 
取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うか、または、防災機能に 

致命的な悪影響を及ぼすことが想定される場合。 

警 告 
取り扱いを誤った場合、使用者が重傷や障害を負うか、または、防災機能の一部 

に重大な悪影響を及ぼすことが想定される場合。 

注 意 

取り扱いを誤った場合、使用者が障害を負うか、または、防災機能に悪影響を及

ぼすおそれがある場合、および、防災機能を長期にわたって有効に活用する上で

ぜひ守ってほしい事項。 

・お守りいただく内容を次の警告表示で表示しています。 
 

危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。 

 

禁止の行為を告げるものです。 

 

行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 

 

 

危険 

 

一般的な注意事項 

 
爆発性雰囲気では使用しない 
 爆発する場合があります。 

 

警 告 

 

一般的な注意事項 

 

付属する弁類の開閉状態を確認する 
 付属する弁類の開閉状態が誤っていると、機器が正常に作動しないことがあります。 

機器一式および部品の交換は、耐用年数および交換推奨時期を目安に交換する 

 経年劣化により機器が正常に作動しないことがあります。 

泡消火薬剤（泡消火薬剤水溶液）が皮膚に付着したり、目に入った場合には、直ちに多

量の水で洗い流す 
 泡消火薬剤が付着した状態で放置すると、人体に影響することがあります。 

充水作業前には二次側配管の空気の真空引き作業を行う 
 二次側配管内に空気溜まりが生じると、機器が正常に作動しないことがあります。 
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手以外では機器の操作をしない 
 手以外で操作すると、機器の破損や確実な操作ができないことがあります。 

機器を無断で改造しない 
 機器の破損や機器が正常に作動しないことがあります。 

機器に無理な外力を掛けない 
  本機器（継手類含む）を足場代わりにしたり、ぶつけたり、落下させるような無理な負荷を与えないで

ください。故障の原因となります。 

排圧弁は現場で調整しない 
 機器が正常に作動しないことがあります。 

工事に関する注意事項 

 

機器および配管は保温などの適切な措置を行う 

 機器および配管内の水が凍結すると、機器の破損や所定の性能が得られなくなることがあります。 

補助加圧ポンプを必ず設置する 
温度変化などで設備配管内の圧力が低下すると、消火ポンプが作動することがあります。 

本弁シリンダ室内の空気抜き作業は確実に行う 
シリンダ室内に空気が残っていると、本弁が急激に開放したり、開閉を繰り返すなど正常な作動をし

ない場合があります。 

 

点検に関する注意事項 

 
圧力計の指示値を確認する 
 圧力計の指示値が通常と異なっている場合、機器に異常が発生しているおそれがありますので、必要

に応じて消防設備業者または点検業者にご相談ください。 

 

注 意 

 

一般的な注意事項 

 

機器を分解した場合は、正常に機器を組み立てる 
 正常に機器が組み立てられていない場合、機器が正常に作動しないことや故障の原因となります。 

機器に異常がある場合は、速やかに調査する 
 速やかに原因を調査し、必要に応じて修理してください。機器が正常に作動しないことがあります。 

設置後に機器一次側の圧力を落とす場合は、全系統の機器一次側の制御弁を閉止する 
 全系統の機器一次側の制御弁を閉止していない場合、機器一次側の圧力低下や消火ポンプ起動時に本

機器が開放したり、流水信号を発信することがあります。また、復旧時は制御弁をゆっくり開放して

ください。 

工事および点検は有資格者が実施する 

復旧作業は、消防機関などによる消火および安全確認後に行う 
消火および安全確認前に復旧作業を行うと危険です。 

消火用水は、上水道水を使用する 
 地下水や中水など腐食性のある水を使用すると、漏水や故障の原因となります。 

作動検知スイッチ結線時は接続機器の電源を遮断する 
 電源を遮断しないで作業を行うと感電する危険があります。 

作動検知スイッチ結線時はケーブルに無理な負荷をかけない 
無理な負荷が掛らないように引き回してください。無理な負荷を掛けると故障の原因となります。 

二次側配管内の真空引き作業時は、－0.07MPaを超える負圧をかけない 
二次側配管内の空気の真空引き作業時はー0.07MPa を超える負荷をかけないようにしてください。

機器が破損することがあります。 
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使用圧力範囲外では使用しない 
 機器が正常に作動しないことや故障の原因となります。 

機器に悪影響を及ぼす薬品・溶剤を使用しない 

 ゴム（樹脂）製部品を使用していますので、ゴム製品に悪影響を及ぼすような薬品・溶剤は使用しない

でください。機器が正常に作動しないことや故障の原因となります。 

 

修理およびオーバーホールが必要な場合はメーカーに連絡する 
弊社にご連絡ください。 

機器分解時は水などの噴き出しに注意する 
機器を分解する際は、水などが噴き出す場合がありますので注意してください。 

また、必要に応じて周辺の養生などを行ってください。 

二次側配管内に空気だまりが生じないようにする 
鳥居配管などにより二次側配管内の空気量が多くなった場合、機器が正常に作動しないことがありま

す。 
 

工事に関する注意事項 

 

配管内部や貯水槽に異物が入らないように注意する 
 機器内部のシート部に異物が噛み込むと弁座漏れの原因となります。 

配管内をフラッシングする 
 機器内部のシート部に異物が噛み込むと弁座漏れの原因となります。 

据付方向に注意する 
 本機器は縦型専用です。据付方向に注意してください。据付方向を誤ると正常に機能しません。 

作動検知スイッチは指定された接点容量以下で使用する 
 接点容量を超えた場合、故障の原因となります。 

環境が悪い場所には設置や保管をしない 
 以下の場所に設置や保管をした場合、正常に作動しないことや機器の劣化が早まる場合があります。 

  ・屋外 

  ・水などが掛かったり、粉塵が発生する場所 

  ・腐食性ガスや湿気が多く存在する場所 

  ・使用温度範囲（0～40℃【ただし、水などの凍結なきこと】）外の場所 

  ・振動が多い場所 

耐圧試験前は銅管継手の締め付け確認を行う 
 銅管継手が緩んだ状態で耐圧試験を行うと、漏れの原因となりますので、耐圧試験前は、銅管継手の

締め付け確認を行ってください。 

 

配管の耐圧試験時にプランジャーポンプを使用する場合は締め切り運転をしない 
プランジャーポンプを使用する場合は、締め切り（逃がし量が 0）運転をしないでください。 
配管、機器などの最高使用圧力を超過し、設備が破損することがあります。 

作動検知スイッチの端子（接点）は複数の機器で共用しない 
 故障の原因となります。 

 
耐圧試験時は試験圧力を超えない 
 本機器の耐圧試験圧力は 2.0MPa です。試験時は 2.0MPa を超えないようにしてください。機器が破

損することがあります。 

点検に関する注意事項 

 

ストレーナ（２か所）の清掃を行う 

（「５．(2)ストレーナの清掃作業 参照） 
 ストレーナにごみなどが詰まっている場合、本弁が正常に作動しないことがあります。 

ストレーナ清掃時は水などの噴き出しに注意する 
 ストレーナのキャップを取り外す際は、水などが噴き出す場合ありますので注意してください。 

 また、必要に応じて周辺の養生などを行ってください。 
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１．概 要 

MACJ001B‐80 型二次圧制御式流水検知装置は湿式スプリンクラー設備の他、2 次圧制御式速動型ス

プリンクラー設備（湿式圧力制御方式）、特定駐車場用泡消火設備などに用いるものです。従来、流水検

知装置の二次側圧力が 1.0MPa を超える場合、二次側圧力を 1.0MPa（スプリンクラーヘッドの許容放水

圧力）以下に制御するために減圧弁と流水検知装置を併設していましたが､本流水検知装置は監視時と放

水時の二次側圧力を 1.0MPa 以下に制御すると同時に火災時のスプリンクラーヘッドの作動を検知するこ

とができます。なお、本流水検知装置は消防法の規定に基づく自治省令「流水検知装置の技術上の規格を

定める省令第 12 条の規定」による特例型式承認試験に合格した検定品です。 

 

２．付属品について 

本機器の付属品は次表のとおりです。梱包箱を開梱後、付属品がすべてそろっていることをご確認くださ

い。 

品 名 用  途 数 量 

圧力計（φ40，2.5MPa） 一次側および二次側の圧力計測用 2個 
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３．構造および作動説明 

(1) 構造 

①機器（全体） 

本流水検知装置は本弁、調圧パイロット

弁、排圧弁、作動検知スイッチなどにより

構成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1．機器外観 

図 2．機器系統（監視時） 

逆止弁ＡストレーナＡ制水弁Ａ

圧力計 

（一次圧用）

排水弁

圧力計 

（二次圧用）

排圧弁 制水弁Ｃ 制水弁Ｂ 調圧パイロット弁

作動検知スイッチ

（流水信号用）

ストレーナＢ

：常時閉

：常時開

ＬＳ

（Ｖ１）

（Ｖ２）（Ｖ３）

（Ｖ４）

本弁

逆止弁Ｂ

・

調圧パイロット弁

作動検知スイッチ

（流水信号用）排圧弁

排水弁

本弁

制水弁Ｃ

ストレーナＢ

制水弁Ｂ

逆止弁ＡストレーナＡ
制水弁Ａ

圧力計 

圧力計 

（二次圧用）

（一次圧用）

（Ｖ４）

（Ｖ１）

（Ｖ２）

（Ｖ３）

逆止弁Ｂ
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  ②本弁 

   本弁はボディ、キャップ、ジスク、ボディリ

ング、スプリングなどにより構成されていま

す。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③調圧パイロット弁 

   調圧パイロット弁はボディ、スプリングケー

ス、ジスク、フラム受け、各スプリングなど

により構成されています。 

   本弁の一次側圧力や流量が変化しても本弁

開度を調整して二次側圧力を設定圧力に制

御する働きをします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④排圧弁 

排圧弁はボディ、スプリングケース、フラ

ム受けジスク、各スプリングなどにより

構成されています。 

監視状態で温度上昇などによる二次側配

管内圧力の異常昇圧を防止する働きをし

ます。 

 

 

 

 

 

                           図5．排圧弁の構造図 

 

図 3．本弁の構造図 

図 4．調圧パイロット弁の構造図 

Ｏリング

（Ｐ１２０）

シリンダオリフィス付きシリンダ

流水方向

キャップ シリンダ室スプリング ジスク ジスクシート部 ボディリング

ボディ

排水

ボディ

スプリングケース

調圧スプリング

補助スプリング

フラム受けジスク

２次側へ

ボルトカバー

調整ボルト

ロックナット

高 低

フラム受け

シャフト

ジスク

２次側へ

本弁シリンダ室へ

ボディ

スプリングケース

調圧スプリング

閉止スプリング

ボルトカバー

調整ボルト

ロックナット

Ｏリング（Ｇ２５）

Ｏリング（Ｐ７）
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(2) 作動説明 

①通常時（監視時） 

   a. 本弁、調圧パイロット弁、排圧弁が閉止し二次側圧力は、調圧パイロット弁の設定圧力より高い圧

力で保持されます。 

         ※圧力計の指示値で、一次側圧力が約 0.8～1.4MPa、二次側圧力が約 0.7～1.0MPa の範囲であれ

ば正常です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 6 

：一次側圧力

ＬＳ

：二次側圧力

排圧弁

調圧パイロット弁
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    b. 二次側圧力が調圧パイロット弁の設定圧力より低くなったとき 

      調圧パイロット弁が微少開放し、一次側圧力水を二次側に小流量流すことで二次側圧力を上昇させ 

a.の状態に戻します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

c. 二次側圧力が調圧パイロット弁の設定圧力より高くなったとき 

      二次側圧力が 1.0MPa を超えない場合は、排圧弁は作動しませんので、二次側圧力が調圧パイロッ

ト弁の設定圧力より高い状態で保持されます。二次側圧力が 1.0MPa を超えると排圧弁が開放し、

二次側圧力水を排水し二次側圧力を 1.0MPa 以下に低下させます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 

図 8 

圧力補給

ＬＳ

：一次側圧力

：二次側圧力

調圧パイロット弁

排
水

ＬＳ

：一次側圧力

：二次側圧力

排圧弁

調圧パイロット弁
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②火災時 

    a. スプリンクラーヘッドの作動により二次側圧力が調圧パイロット弁の設定圧力より低くなると、調

圧パイロット弁が開放しシリンダ室内の加圧水を二次側に流水させます。 
 

b. 調圧パイロット弁の加圧水の流れが一定以上になると本弁シリンダ室の圧力が低下し本弁が開放

し、シャフトが作動検知スイッチを作動させます。作動検知スイッチは遅延時間を超えて作動した

状態が続くと作動信号を発信します。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 本弁の流量が増加し二次側圧力が調圧パイロット弁の設定圧力に近づくと、調圧パイロット弁の開

度が絞られ本弁シリンダ室の圧力が上昇し本弁の開度が絞られ、二次側圧力は所定の圧力に制御さ

れます。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 

図 10 

調圧パイロット弁開放

ＬＳ

二次側圧力低下

：一次側圧力

：二次側圧力

作動検知スイッチ

シャフト

シリンダ室

調圧パイロット弁

調圧パイロット弁開度調整

ＬＳ

本弁開度調整

二次側圧力安定
（設定圧力）

：一次側圧力

：二次側圧力
シリンダ室
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③復旧時 

    a. 流水検知装置一次側の制御弁を閉止すると流水が停止し、スプリンクラーヘッドからの放水も停止

します 

      b. 一次側圧力と二次側圧力が同じになるため、シリンダ室内のスプリングにより本弁が閉止し、作動

検知スイッチが復旧し、流水信号が停止します。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④排水弁開放時 

流水検知装置一次側の制御弁（GV）を閉止した状態で排水弁（V4）を開放すると、本弁二次側配管内

の水が排水されます。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 

ＬＳ

放水停止

充水部分

作動検知スイッチ

シャフト

シリンダ室

調圧パイロット弁

制御弁閉止

図 12 

ＬＳ

充水部分

作動検知スイッチ

シャフト

シリンダ室

調圧パイロット弁

制御弁（ＧＶ）

排水弁（Ｖ４）

排水



12 
 

４．工 事 

(1) 据付前の準備 

①本流水検知装置を設置する際には、操作、点検のためのスペースを下図のとおり確保してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13 

 

②機器破損防止のため、検知装置を据え付ける前に現場配管内に異物がないことを確認してください。 

③各部品の梱包材を取り除き、異物がないことを確認してください。 

※はどちらかの寸法を 300mm 以上、

残る一方を 200mm 以上としてくだ

さい。 

１
５

０
以

上
１

５
０

以
上

上から見た必要設置スペース
６
０

０
以

上
２
０
０
（
３
０
０
）
以
上
※

５００以上 ３００（２００）以上※

２
０

０
７

０
０

以
上

正面から見た必要設置スペース

・
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(2) 据付 

①取付用ボルト・ナット（M16）を使用してください。なお、ボルトの長さは本弁などに干渉しない長さと

してください。「JIS10Kフランジ（厚さ18mm）に接続する場合、M16×60mm六角ボルトを推奨」 

②本弁と一次側の制御弁の間にはフランジボルトの挿入や制御弁との接触を避けるため、短管（150mm

程度）を設けてください。また二次側にメンテナンス弁を設ける場合も同様に短管（150mm 程度）

を設けてください。 

 

(3) 圧力計の取付 

圧力計2個（同一仕様）が付属されます。それぞれ一次圧用と二次圧用として、下図のように取り付け

てください。このとき、ねじ部にはシールテープを使用し、ペースト状のシール材は使用しないでくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 末端試験弁の据付 

  ①管末には末端試験弁装置を設けてください。 

  ②耐圧試験や真空引きが行えるように、VC(止水弁)を設けてください。「(10) 設備系統例、18 頁参照」 

   

(5) 結線 

  作動検知スイッチの背面にある十字

穴付きビスを外しカバーを取ると、

リミットスイッチがあります。この

リミットスイッチは本弁閉止時、

OFF 状態にありますので、流水信号

線は COM と NO 端子に接続してく

ださい（図 16、17 参照)。 

 

 

 

 

 

作動検知スイッチ

（流水信号用）

本弁

圧力計 

圧力計 

（二次圧用）

（一次圧用）

図 16 

ＣＯＭ（１）

ＮＣ（２）

ＮＯ（３）

作動検知スイッチ

φ２０穴 

電線引込用

図 14 

図 17 

端子ネジ：M3 

図 15 

【X-3006-NM2 型作動検知スイッチ】 

 （国検型式番号：流第 29～13 号） 

１ ３ ２

ＣＯＭ ＮＯ ＮＣ

【X-3006-NM3 型作動検知スイッチ】 

（国検型式番号：流第 2023～2 号） 

端子ネジ：M4 

ＣＯＭ ＮＣ ＮＯ



14 
 

(6) 気密試験および耐圧試験 

  二次側配管の気密試験および耐圧試験は、「(10) 設備系統例、18 頁」を参照し、以下の手順により実施してく

ださい。 

No. 項目 

弁の開閉状態（○：開放 ×：閉止） 
網掛けは前項目からの操作箇所を示す。 

V1 V2 V3 V4 GV VA VC VT 

1 
気密試験準備 

× × × × × × ○ × コンプレッサー、VA、連成計を接続し、各弁を右
の状態にする。 

2 
加圧作業 

× × × × × ○ ○ × 
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ起動後VA を開放して配管を加圧する。 

3 
気密試験 

× × × × × × ○ × 
VA を閉止して気密試験を実施 

4 
コンプレッサー取り外し 

× × × × × × ○ × 気密試験後、VA が閉止していることを確認してか
らコンプレッサーのみを取り外す。 

5 
排気作業 

× × × × × × ○ ○ 
VT を開放して管末から残存空気を抜く 

6 
耐圧試験準備 

× × × × × × × ○ 
各弁を右の状態にする。 

7 

充水作業 

× × × × 

 

○ 

微小 

× × ○ 消火ポンプを起動した後、GV を微小に開放し、
VT から空気を抜きながら、ゆっくり二次側配管を
充水する。 

8 
充水完了 

× × × × × × × × VT から出る空気がなくなったら(流水音などで判断)、消
火ポンプを停止し、VT、GV の順に閉止する。 

9 
プランジャーポンプ接続 

× × × × × × ○ × 
プランジャーポンプを接続し、VC を開放する。 

10 
加圧作業 

× × × × × ○ ○ × 
プランジャーポンプを起動後、VA を開放する。 

11 
耐圧試験 

× × × × × × × × 
配管加圧後VA,VC を閉止して耐圧試験を実施 

12 
プランジャーポンプ取り外し 

× × × × × × × × 耐圧試験後、VA,VC が閉止していることを確認
し、プランジャーポンプを取り外す。 

13 
V4 およびVT を開放し、二次側配管の水を排水す

る。 
× × × ○ × × × ○ 

14 V4 およびVT を閉止して耐圧試験を終了する。 × × × × × × × × 
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(7) 2 次側配管内の真空引き作業 

2 次側配管内の真空引き作業は、「(10) 設備系統例、18 頁」を参照し、以下の手順により実施してく

ださい。 

※負圧による圧力計保護のため、制水弁 A(V1)、制水弁 B(V2)は (8) 水張り作業で指示があるまで開

放しないでください。 

 

No. 項目 

弁の開閉状態（○：開放 ×：閉止） 
網掛けは前項目からの操作箇所を示す。 

V1 V2 V3 V4 GV VA VC VT 

1 各弁を右の状態にします。 × × × × × × ○ × 

2 
真空引き作業準備 

× × × × × ○ ○ × 
真空ポンプを接続し、VA 開放します。 

3 
真空引き作業 

× × × × × ○ ○ × 真空ポンプを運転し、2 次側配管内圧が －0.05MPa
～－0.06MPa（負圧）になるまで吸引します。 

4 

真空引き完了作業 

× × × × × × × × 

VA,VC 閉止後、真空ポンプを停止し、すみやかに次の

「(8)項水張り作業、P15」を実施します。 

※真空ポンプを先に停止すると、真空ポンプ内貯留

水が逆流します。 

【参考】真空ポンプ：(株)荏原製作所製 ウエットクリーナー（25CLPⅡ型 AC100V） 

 

 (8) 水張り作業 

  配管内の水張りは「(10) 設備系統例、18 頁」を参照し、以下の手順により実施してください。 

No. 項目 

弁の開閉状態（○：開放 ×：閉止 －：該当なし） 
網掛けは前項目からの操作箇所を示す。 

V1 V2 V3 V4 GV VA VC VT 

1 各弁を右の状態にして消火ポンプを運転。 × × × × × － × × 

2 

フラッシング作業①（空気抜き作業①） 

× ○ × × ○ － × ○ G V をゆっくり開放し、流水音がなくなったらVT
を開放する。その後、V2 を開放しフラッシングを
15 秒以上実施する。 

3 
フラッシング作業②（空気抜き作業②） 

○ ○ × × ○ － × ○ V1 を開放し、さらにフラッシングを 15 秒以上実
施する。（空気音がなくなるまで実施） 

4 
水張り作業① 

○ ○ × × ○ － × × 
VT を閉止する。二次圧が設定値になると本弁が閉止。 

5 

水張り作業② 

○ 
○ 

× 
× ○ ○ － × × V4 を開放し、V2 の開閉をゆっくり 10 回程度繰り

返し本弁を開閉させ、シリンダ室内の空気を抜く。 

6 V4 を閉止し本弁が閉止したら水張り作業完了。 ○ ○ × × ○ － × × 

7 V3 を開放し監視状態にする。 ○ ○ ○ × ○ － × × 
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(9) 消火ポンプおよび補助加圧ポンプの設定 

  必ず補助加圧ポンプを設置し、以下のとおりに設定してください。（図 18、17 頁参照） 

ただし、特定駐車場用泡消火設備に設置する場合には、特定駐車場用泡消火設備の概要説明書により、

設定してください。 

調圧設定値 0.7MPa（設定済み） 

消火ポンプの起動圧力(水圧開閉装置設定値) h1＋0.7MPa 以上 

補助加圧ポンプの起動圧力 h1＋0.8MPa 以上 

補助加圧ポンプの停止圧力 h2＋1.0MPa 以下 

    

①最高位（h3）にあるスプリンクラーヘッドで同時開栓数の最大量が放水したとき、最遠ヘッドで放

水圧力が 0.1MPa 以上となるように消火ポンプを選定する。 

  

②最高位（h1）の二次圧制御式流水検知装置一次側圧力が 0.7MPa より低くならないように消火ポン

プの起動圧力を設定する。また、消火ポンプ起動時に、最高位（h3）にある最遠ヘッドの位置で

0.1MPa の放水圧力が確保できることを確認してください。 

    

③最高位（h1）の二次圧制御式流水検知装置一次側圧力が 0.8MPa より低くならないように補助加圧

ポンプの起動圧力を設定する。監視状態で流水検知装置一次側の圧力が 0.8MPa を下回ると本弁が

不安定な状態となり、補助加圧ポンプや消火ポンプの起動により非火災報を発する場合があります。 

    

④最低位（二次圧制御式流水検知装置設置階の直上階、h2）にある流水検知装置の二次側圧力が 

1.0MPa 以下となるように補助加圧ポンプの停止圧力を設定する。 
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図 18 

ＰＭ

消火水槽

呼水槽

吐出弁

消火ポンプ

起動用
水圧開閉装置

ＰＳ

二次圧制御式流水検知装置

流水検知装置

直近ヘッド（１．０ＭＰａ以下）

ｈ

ｈ

ＪＰ

最高位流水検知装置
最遠ヘッド（０．１ＭＰａ以上）

高架水槽

最高位ＭＡＣＪ００１Ｂ－８０型

最低位（ＭＡＣＪ００１Ｂ－８０型設置階の直上階）

直近ヘッド（１．０ＭＰａ以下）

ｈ

ＰＳ

１

２

３

補助加圧ポンプ

圧力スイッチ
補助加圧ポンプ用

h1：水圧開閉器～最高位の二次圧制御式流水検知装置の落差 

h2：水圧開閉器～最低位(二次圧制御式流水検知装置設置階の直上階)の流水検知装置の落差 

h3：水圧開閉器～最高位のスプリンクラーヘッドの落差 
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(10) 設備系統例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 19 

Ｖ１

圧力計 

（一次圧用）

Ｖ４

圧力計 

（二次圧用）

排圧弁 Ｖ３ Ｖ２ 調圧パイロット弁

ＬＳ

（制水弁Ａ）

（制水弁Ｂ）（制水弁Ｃ）

（排水弁）

ＶＣ   

連成計（推奨：－０．１～２．５ＭＰａ）

ＶＡ   

２次側配管内の気密（空気）

２次側配管内の耐圧（水）

プランジャーポンプ

コンプレッサー

試験時に接続

試験時に接続
ＶＴ   

（圧力制御弁）（止水弁）

（末端試験弁）

管末

仮設配管

Ｐ

ＧＶ

消火ポンプ

高架水槽

（制御弁）

 開

 閉

本弁

ＭＡＣＪ００１Ｂ－８０型

閉鎖型スプリンクラーヘッド

ストレーナＡストレーナＢ

ＪＰ 補助加圧ポンプ

真空ポンプ
２次側配管内の
真空引き時に接続

真空ポンプ時のみ接続

チーズ

完成時プラグ止め

末端試験弁装置
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（対辺：17mm） 

５．保守点検 

 (1) 保守・点検時 

機能保持のため、保守点検（機器点検、総合点検）は関連法規に従って定期的に実施してください。

なお、保守点検での作動信号は、実際に流水させて作動信号が発信されることを確認してください。 

 

①二次側圧力計の指示値の確認 

 ・監視状態で圧力計の指示値を確認し、二次側圧力が約 0.7～1.0MPa の範囲にあることを確認してく

ださい。 

 ・流水時に、二次側圧力が約 0.65～0.75MPa の範囲にあることを確認してください。 

 

②機能保持のために保守点検作業後には、「(10) 設備系統例、18 頁」を参照し、(2)の手順により必ずス

トレーナA,B を清掃してください。 

 

(2) ストレーナの清掃作業 

作業の前に警報が出ないように自動火災報知設備などを設定してください。 

 

【事前に用意するもの】 

No. 名称 仕様 数量 備考 

1 交換用 O リング 材質：FKM、サイズ：B0224G(ISO) 2 － 

2 スパナ（モンキーレンチ） 対辺 17mm 1 キャップ用 

 

No. 項目 

弁の開閉状態（○：開放 ×：閉止 －：該当なし） 

網掛けは前項目からの操作箇所を示す。 

V1 V2 V3 V4 GV VA VC VT 

1 
作業準備 

× × × × × － × × 
各弁を右の状態にする。 

2 

ストレーナ清掃 

 キャップ（ねじ込み）、O リングを外し、スクリ

ーンを取り出して洗浄してください。 

【注意】 

・キャップの取り外し時に水が噴き出すことが

あります。 

・分解した状態で長時間放置しないでください。 

 ・キャップを外す際は工具などで配管類を破損し

ないようにしてください。 

3 
ストレーナ組立 

洗浄後、スクリーン、キャップ、O リングを元どおり組み付ける 

4 

ストレーナ漏れ確認 

○ ○ ○ × ○ － × × ストレーナから漏水がないことを確認しながら

V1,V2,V3,GV の順にゆっくり開放 

5 

ストレーナの清掃後 

「４．工事 (8)水張り作業」に従い、水張り作業を実施してください。 

シリンダ室内に空気が残ると作動時に圧力制御が正常にできない場合があります。 

 

 

図 20 

Ｏリング 
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６．運 用 

(1) 通常時（監視時） 

  ①日常から本流水検知装置および周辺機器の各弁の状態が正常であることを目視確認してください。 

「４．工事 (10)設備系統例、18 頁 参照」 

  ②一次側圧力が約 0.8～1.4MPa の範囲にあることを確認してください。 

  ③二次側圧力が約 0.7～1.0MPa の範囲にあることを確認してください。 

※調圧パイロット弁と排圧弁は出荷時に調整済みです。異常がない場合は再調整や分解をしないでく

ださい。 

 

 (2) 復旧時 

   以下の手順に従って復旧してください。「４．工事 (10)設備系統例、18 頁 参照」 

①火災が完全に鎮火したことを確認後、GV(制御弁)を閉止し、放水を停止する。 

  ②消火ポンプ制御盤の消火ポンプ停止スイッチを押して消火ポンプを停止する。 

  ③V4(排水弁)、VT(末端試験弁)を開放して二次側配管内の残水を排水する。 

  ④火災により作動したスプリンクラーヘッドを新品と交換する。 

  ⑤「４．工事 (8) 水張り作業、15 頁」に従い、配管内の水張りを実施してください。 

  ⑥各弁の開閉状態が正常であること、二次側圧力が 0.7～1.0MPa の範囲にあることを確認する。 

   ※本弁が閉止した後、調圧パイロット弁が完全に閉止するまで一次側から二次側に微小量の流水があ

るため、補助加圧ポンプが頻繁に作動することがあります。 
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７．耐用年数と定期交換推奨部品 

 (1) 耐用年数 

本機器の耐用年数は、設置後約 20 年です。 

なお、耐用年数は設置環境、使用状況などの影響を受けるため、あくまで目安であり、その期間を保証

するものではありません。また、風雨、塩分、腐食性ガスなどの影響を受ける場所、その他の環境の厳

しい場所に設置した場合には、大幅に耐用年数が短くなることがあります。保守点検時に不具合が発見

された場合は、その都度適切な処置（機器交換、清掃など）を行ってください。 

 

 (2) 定期交換推奨部品 

対象構成機器 推奨オーバーホール（交換）時期 定期交換推奨部品 

本弁 

（図 3、7 頁参照）※ 

設置後 約 10 年 

本弁キャップ部 O リング（P120）は分解の都度

交換 

ジスク組品 

O リング 

（P120,P100,P14,P12,P8） 

排水弁※ 設置後 約 10 年 ジスク、O リング（S63） 

調圧パイロット弁 

（図 4、7 頁参照） 

設置後 約 5 年 

「８．事故・トラブルとその処置 (2)参照、 

24 頁」 

ジスク、O リング（P7,G25） 

設置後 約 10 年 フラム組品 

排圧弁 

（図 5、7 頁参照） 

設置後 約 5 年 

「８．事故・トラブルとその処置 (3)参照、26

頁」 

ジスク組品 

ストレーナ（2 個） 

（図 20、19 頁参照）

保守点検後の清掃の都度交換 

「５．保守点検 (2)参照、19 頁」 

O リング 

材質：FKM、サイズ：B0224G(ISO) 

作動検知スイッチ※ 設置後 約 10 年 一式 

※本弁、排水弁の分解および作動検知スイッチの交換については、弊社までご連絡ください。 

 

その他の構成品（弁類、圧力計など）についても経年により老朽化は進行しますので、保守点検時

に不具合が発見された場合は、その都度適切な処置（交換、清掃など）を行ってください。 
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８．事故・トラブルとその処置 

機器の異常を発見した場合には次表を参考に処置してください。  

なお、表中の考えられる原因は代表例であり、すべての原因を示すものではありません。 

 

現  象 考えられる原因 処置・対策 

流水しない 
一次側の制御弁が閉まっている 一次側制御弁を開放してください。 

制水弁B（V2）が閉まっている 制水弁B（V2）を開放してください。 

作動信号が出ない 

（作動検知ｽｲｯﾁが 

作動しない） 

作動検知ｽｲｯﾁが故障している 
作動検知ｽｲｯﾁを交換してください。 

（弊社にご連絡ください） 

作動検知ｽｲｯﾁの取付位置がずれ

ている 

取付位置の再調整が必要です。 

（弊社にご連絡ください） 

本弁が閉止しない 

（閉止に 

時間がかかる） 

制水弁A（V1）が閉まっている 制水弁A（V1）を開放してください。 

ｽﾄﾚｰﾅにごみが詰まっている 
ｽﾄﾚｰﾅを清掃してください。 

「５．保守点検 (2)、19 頁参照」 

排水弁からの排水が 

止まらない 

排水弁の異物噛み込み 異物を取り除いてください。 

排水弁のｼｰﾄ漏れ 
排水弁を交換してください。 

（弊社にご連絡ください） 

本弁作動時二次圧が

ゆっくりと変動する 

二次側配管内に多量の空気が残

っている 再度、水張り作業を実施してください。 

「４．工事 (8)、15 頁参照」 本弁が全開・全閉を繰

り返す 

本弁シリンダ室内や二次側配管

内に空気が残っている 

放水時に二次圧が 

0.7±0.05MPa の範囲

を外れている 

調圧パイロット弁の設定がずれ

ている 

調圧パイロット弁の再設定を行ってくださ

い。「(1)、23 頁参照」 

調圧パイロット弁のジスクが劣

化している 

調圧パイロット弁のジスクを交換してくだ

さい。「(2)、24 頁参照」 

圧力計の指示値がずれている 圧力計を交換してください。 

監視時に二次圧が 

1.0MPa を超えてい

る 

排圧弁の作動不良 排圧弁を交換してください。 

排圧弁のジスクが劣化している 
排圧弁のジスク組品を交換してください。 

「(3)、26 頁参照」 

補助加圧ポンプが頻

繁に起動する 

調圧パイロット弁の漏れ 
調圧パイロット弁を清掃してください。 

「(2)、24 頁参照」 

排圧弁の漏れ 
排圧弁を清掃してください。 

「(3)、26 頁参照」 

※流水試験などにより配管内の水が入れ替わった場合、二次側圧力が安定する

までに 1 週間～1 ヶ月程度かかるため、通常この間に補助加圧ポンプは起動

停止を繰り返します。 

 この場合は特に異常ではありません。 
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 (1) 調圧パイロット弁の再設定 

作業の前に警報が出ないように自動火災報知設備などを設定してください。 

①事前に用意するもの 

No. 名称 仕様 数量 備考 

1 スパナ（モンキーレンチ） 
対辺 17mm 

対辺 19mm 
各 1 

キャップ用 

ロックナット用 

2 六角レンチ 対辺 6mm 1 調整ボルト用 

 

 

 ②再設定の手順 

下図に示す調圧パイロット弁のボルトカバーを外し、ロックナットを緩めた後、調整ボルトを廻し

て行います。圧力設定はVT（末端試験弁）を開放し、流水しながら行ってください。 

 

・時計方向に廻す：設定値が高くなります 

・反時計方向に廻す：設定値が低くなります 

 

設定後はロックナットにて調整ボルトを固定し、ボルトカバーを取り付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 21．調圧パイロット弁 

フラム組品

シャフト

ジスク

２次側へボディ

スプリングケース

調圧スプリング

閉止スプリング

ボルトカバー

調整ボルト

ロックナット

Ｏリング（Ｇ２５）

Ｏリング（Ｐ７）
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(2) 調圧パイロット弁の清掃、ジスク、フラム組品の交換 

作業の前に警報が出ないように自動火災報知設備などを設定してください。 

①事前に用意するもの 

No. 名称 仕様 数量 備考 

1 交換用ジスク（新品） MVR209A 型調圧パイロット弁用 1 － 

2 交換用O リング（新品） G25（材質：NBR） 1 ボトムプラグ用 

3 交換用O リング（新品） P7（材質：NBR） 1 ジスク用 

4 
交換用フラム組品（新

品） 

MVR209A 型調圧パイロット弁

用 
1 － 

5 モンキースパナ 対辺 36mm 1 ボトムプラグ用 

6 ウエス － － － 

7 モンキースパナ 対辺 19mm 以上 1 
ボルトカバー用、
ロックナット用 

8 六角レンチ 対辺 6mm、対辺 5mm 各 1 
調整ボルト用、 

六角穴付きボルト用 

9 油性マジック、ウエス － 各 1 － 

10 シリコーングリース 一般汎用品 適量 O リング塗布用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 22．調圧パイロット弁 

②分解手順 

a. スプリングケースの銘板の向きを確認する。（必要に応じて写真撮影する。） 

b. GV（制御弁）、V1（制水弁A）、V2（制水弁B)）閉止する。「４．工事 (10)設備系統例、18 頁参照」 

c. 分解時に残水が出るため、ビニール袋やウエスなどで養生する。 

d. ボルトカバーを外し、ロックナットを緩める。このとき、調整ボルトを回転させないこと。 

e. 油性マジックで調整ボルトとスプリングケースに合い印を付け、調整ボルトを 7 回転緩め方向に

廻し、ロックナットで仮締めする。回転数は厳守。 

f. 六角穴付きボルト 4 本を外して、スプリングケースを取り外す。このとき調圧スプリング、スプ

リングトップを落とさないように注意すること。 

g. フラム組品を抜き取る。 

h. 本弁に付属する配管類を曲げないように注意しながらボトムプラグ（O リング付）を緩め、ジス

ク(O リング付)を閉止スプリングと共に取り外す。 

i. シート部を清掃しゴミ詰まり、変形がないかなど確認する。 

j. シート部に傷や変形などの異常がある場合は新品と交換する。 

Ａ部拡大図

シート部

ジスク

フラム組品

フラム組品

シャフト ジスク
ボディ

スプリングケース

調圧スプリング

閉止スプリング

ボルトカバー

調整ボルト

ロックナット

Ｏリング（Ｇ２５）

Ａ

締め方向緩め方向

スプリングトップ

Ｏリング（Ｐ７）
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③組立手順 

a. フラム組品をボディに取り付ける。 

b. 調圧スプリング、スプリングトップをフラム組品の上に乗せ、銘板が分解前と同じ向きになるよ

うにしてスプリングケースをかぶせる。 

c. スプリングケースをしっかりと押さえ、フラムがはみ出していないことを確認後、六角穴付きボ

ルト 4 本でスプリングケースを固定する。 

d. 仮締めしたロックナットを緩め、調整ボルトを 7 回転締め方向に廻し、マジックの印を合わせる。

回転数は厳守。 

e. ロックナットで調整ボルトを固定し、ボルトカバーを軽く取り付ける。このとき、調整ボルトを

回転させないように注意する。 

f. ジスクのO リングにシリコーングリースを適量塗布する。なお、ジスクを新品に交換しない場合

には、ジスクに組み付けてある O リングを新品に交換する。 

g. ボトムプラグ用O リングを交換し、ボトムプラグに閉止スプリングが入っていることを確認し、

ボトムプラグの穴にジスクをはめ込む。このときジスクのO リングを切らないように注意。 

h. ボトムプラグを締め込んで固定する。このとき、ボトムプラグの O リングを切らないように注

意。 

i. GV（制御弁）、V1（制水弁A）、V2（制水弁B）を開放する。 
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(3) 排圧弁の清掃、ジスク組品の交換 

作業の前に警報が出ないように自動火災報知設備などを設定してください。 

①事前に用意するもの 

No. 名称 仕様 数量 備考 

1 ジスク組品 MVE033A 型排圧弁用 1 
フラム、フラム受けジスク、 

スペーサーナットの組品 

2 モンキースパナ 対辺 19mm 以上 1 ボルトカバー用、ロックナット用 

3 六角レンチ 対辺 6mm、対辺 5mm 各 1 調整ボルト用、六角穴付きボルト用 

4 油性マジック、ウエス － 各 1 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 23．排圧弁 

②分解手順 

a. スプリングケースの銘板の向きを確認する。（必要に応じて写真撮影する。） 

b. GV（制御弁）、V1（制水弁A）、V2（制水弁B）、V3（制水弁C）を閉止する。 

「４．工事 (10)設備系統例、18 頁 参照」  

c. 分解時に残水が出るため、ビニール袋やウエスなどで養生する。 

d. ボルトカバーを外し、ロックナットを緩める。このとき、調整ボルトを回転させないこと。 

e. 油性マジックで調整ボルトとスプリングケースに合い印を付け、調整ボルトを 7 回転緩め方向に

廻し、ロックナットで仮締めする。回転数は厳守。 

f. 六角穴付きボルト 4 本を外して、スプリングケースを取り外す。このとき調圧スプリング、補助

スプリング、スプリングトップを落とさないように注意すること。 

g. スペーサーナットを持ち、ジスク組品を抜き取る。 

h. ゴミ詰まり、変形などを確認。シート部に傷や変形などの異常がある場合は排水弁を交換する。 

③組立手順 

a. ジスク組品をボディに取り付ける。 

b. 調圧スプリング、補助スプリング、スプリングトップをスペーサーナット組品の上に乗せ、銘板

が分解前と同じ向きになるようにしてスプリングケースをかぶせる。 

c. スプリングケースをしっかりと押さえ、フラムがはみ出していないことを確認後、六角穴付きボ

ルト 4 本でスプリングケースを固定する。 

d. 仮締めしたロックナットを緩め、調整ボルトを 7 回転締め方向に廻し、マジックの印を合わせる。

回転数は厳守。 

e. ロックナットで調整ボルトを固定し、ボルトカバーを軽く取り付ける。このとき、調整ボルトを

回転させないように注意する。 

f. GV（制御弁）、V1（制水弁A）、V2（制水弁B）、V3（制水弁C）を開放する。 

スプリングケース

調圧スプリング

補助スプリング

ジスク組品

ボルトカバー

調整ボルト

ロックナット

締め方向 緩め方向

六角穴付きボルト

スプリングトップ

フラム

シート部
Ａ

Ａ部拡大図

スペーサーナット

フラム

ジスク組品

ボディ

印
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９．仕 様 

項  目 仕  様 

型式 
湿式（小流量検知型及び二次圧制御式） K35・50･60  

作動弁型 80 (10K、縦) 

型式名称 MACJ001B‐80 型 

国検型式番号 流第 29～13 号 または 流第 2023～2 号 

呼び圧力・呼び径 10K‐80 

使用圧力範囲（一次側圧力） 0.8～1.4MPa 

試験耐圧力 2.0MPa、2 分間 

使用流量範囲 35～1350L/min 

検知流量定数 35･50･60 

最低不作動流量 3 L/min 

接続フランジ JIS10K 80A FF 

取付方向 縦 

塗装色 赤 

質量 約 40kg 

作動検知スイッチ 

型式名称 
流第 29～13 号：X-3006-NM2 

流第 2023～2 号：X-3006-NM3 

構造 遅延装置付き 

定格電圧・電流 DC30V、0.1A/AC125V、0.1A 

遅延時間 約 4 秒以上 

調圧パイロット弁 
型式名称 MVR209A 

二次圧設定値 0.7MPa 

排圧弁 
型式名称 MVE033A 

排圧設定値 1.0MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

10．特 性 

(1) 作動・復旧特性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 24 

 

(2) 減圧特性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 25 
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郡 山 営 業 所 〒963-8843 郡 山 市 字 川 向 １ ２ ８ 番 地 (024)947-1194
福 島 営 業 所 〒960-8071 福 島 市 東 中 央 ３ 丁 目 ４ ５ 番 １ 号 (024)528-4195
羽 田 営 業 所 〒144-0041 東京都大田区羽田空港３丁目３番２号 私書箱３号(第１旅客ターミナルビル１ 階) (03)5757-9393
渋 谷 営 業 所 〒150-0036 東 京 都 渋 谷 区 南 平 台 町 ２ 番 １ ７ 号 ( 日 交 渋 谷 南 平 台 ビ ル ２ 階 ) (03)3461-1051
新 宿 営 業 所 〒163-1010 東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 三 丁 目 ７ 番 １ 号 新 宿 パ ー ク タ ワ ー １ ０ 階 (03)5590-5770
城 東 営 業 所 〒130-0012 東 京 都 墨 田 区 太 平 ２ 丁 目 ８ 番 １ １ 号 斉 征 錦 糸 町 ビ ル ８ 階 (03)3626-2461
五 反 田 営 業 所 〒141-0031 東 京 都 品 川 区 西 五 反 田 １ 丁 目 ２ ９ 番 １ 号 （ コ イ ズ ミ ビ ル ３ F ） (03)3779-9737
埼 玉 西 営 業 所 〒350-1123 埼 玉 県 川 越 市 脇 田 本 町 ２ ２ － １ ６ セ レ モ ニ ー 川 越 ビ ル ２ 階 (049)247-4640
土 浦 営 業 所 〒300-0037 土 浦 市 桜 町 ４ 丁 目 ３ 番 １ ８ 号 （ 土 浦 ブ リ ッ ク ビ ル ２ 階 ） (029)822-3851
宇 都 宮 営 業 所 〒321-0945 宇 都 宮 市 宿 郷 ２ 丁 目 ７ 番 １ ６ 号 ( メ ゾ ン 千 秀 １ 階 ) (028)637-4317
群 馬 営 業 所 〒370-0046 高 崎 市 江 木 町 １ ７ １ ６ 番 地 (027)328-1567
沼 津 営 業 所 〒410-0311 沼 津 市 原 町 二 丁 目 ３ － ２ ０ (055)955-5227
浜 松 営 業 所 〒430-0901 浜 松 市 中 区 曳 馬 ６ 丁 目 ２ ３ 番 １ ６ 号 ( ﾓ ﾘ ｼ ｮ ｳ 第 １ ﾋ ﾞ ﾙ ３ ０ １ 号 ) (053)473-3422
三 重 営 業 所 〒514-0007 津 市 大 谷 町 １ ８ １ 番 地 ( 津 駅 西 ビ ル ) (059)226-9860
富 山 営 業 所 〒930-0845 富 山 市 綾 田 町 １ 丁 目 ７ 番 ７ ６ 号 (076)444-1450
福 井 営 業 所 〒910-0021 福 井 市 乾 徳 ３ 丁 目 ８ 番 ２ ５ 号 (0776)21-0056
岐 阜 営 業 所 〒500-8381 岐 阜 県 岐 阜 市 市 橋 4 丁 目 6 番 7 号 (058)201-3771
神 戸 営 業 所 〒650-0021 兵 庫 県 神 戸 市 中 央 区 三 宮 町 2-5-1 三 宮 ハ ー ト ビ ル 8 階 (078)334-3581
四 国 営 業 所 〒761-8075 高 松 市 多 肥 下 町 １ ５ １ ６ 番 地 １ (087)868-6811
北 九 州 営 業 所 〒803-0836 北 九 州 市 小 倉 北 区 中 井 ２ 丁 目 ２ 番 ４ 号 (093)583-3344
長 崎 営 業 所 〒852-8114 長 崎 市 橋 口 町 １ ２ 番 １ ２ 号 ( プ ロ ミ ネ ン ス 安 武 １ 階 ) (095)845-0135
大 分 営 業 所 〒870-0822 大 分 市 大 道 町 １ 丁 目 ６ 番 ５ 号 (097)543-2778
熊 本 営 業 所 〒862-0910 熊 本 市 東 区 健 軍 本 町 ４ - １ ０ (096)360-1051
宮 崎 営 業 所 〒880-0841 宮 崎 市 吉 村 町 北 原 甲 １ ４ ３ ９ 番 ６ (0985)28-8792
鹿 児 島 営 業 所 〒890-0046 鹿 児 島 市 西 田 ２ 丁 目 ７ 番 ６ 号 ( ス カ イ ビ ル ) (099)253-8196
沖 縄 営 業 所 〒900-0003 那 覇 市 安 謝 １ 丁 目 ２ ３ 番 ８ 号 ( ㈱ オ カ ノ 内 ) (098)862-4297

記載内容は2023年9月末現在のものです

支社・営業所連絡先一覧

能美防災株式会社

URL：http://www.nohmi.co.jp/

  TEL：(03)3265-0211
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