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対辺２７六角

番号 名　　　称 材　　質 記　事
１
２
３
４
５
６
７ かしめリング ＳＵＳ３０４

ＳＵＳ３０４金網
小ネジ
デフレクター
コーン
オリフィス
本体

Ｃ２７００Ｗ Ｍ４
Ｃ２６００Ｐ

Ｃ３６０４Ｂ
ＣＡＣ２０３

ＮＨＯ４５Ａ型

フォ－ムヘッド

放射圧力

放射量

取付高さ
取付ピッチ

質量
泡消火薬剤

性能評定番号　２２１Ｔ１２０－１
上限　０．６ＭＰａ

２～５ｍ
３ｍ以下（正方形に配置した場合）

１５０ｇ

上限　１１５．６Ｌ／ｍｉｎ
下限　７５Ｌ／ｍｉｎ

ＭＨ６２６７ ０

１
１

型式記号 ＮＨＯ４５Ａ

性能評定

適用
図中の表参照

日本消防設備安全センター性能評定品

’２６．１０．

発行 縮尺

能 美 防 災 株 式 会 社

図
番

第２技術部消設管理課

仕　　　　　　　様

下限　０．２５ＭＰａ

スノーラップＳＤ
適用泡消火薬剤名称 国検型式番号

泡第１９～２０号

Ｃ３６０４Ｂ

合成界面活性剤泡消火薬剤


