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第２技術部消設管理課

ＭＵＷＪ０１２－４Ｌ型散水制御盤

表示・操作パネル詳細図

ＭＤ８１５５

番号 名　　　　称 材　　　質 記　　　事

（感知器作動用）

区画ブランクシール

樹脂シート，ラミネート仕上げ

（ＳＵＳ３０４に樹脂シート貼付け）
材　質

地　色 灰色　ＤＩＣＧ－１７

黒色　Ｃ０：Ｍ０：Ｙ０：Ｋ１００

白色　Ｃ０：Ｍ０：Ｙ０：Ｋ０

赤色　ＤＩＣ－１５６

青色　ＤＩＣ－５７９

橙色　ＤＩＣ－５６６

操作部色

仕　上 ダイレクト印刷

（放水区画選択用）

区画ブランクシール

１ 塩化ビニル ２４×３５

２ 塩化ビニル ３０×３５

３
９
５

２６４

火　　　　　　災

放　　　　水　　　　中

手 動 放 水 モ ー ド

自 動 放 水 モ ー ド

放 水 停 止

放水開始ﾀｲﾏ作動中

交流電源 電　話 故　障

スイッチ注意 電動弁断線

ポンプ運転

復　　　　旧

音　響　停　止放 水 モ ー ド

放 水 準 備（操作権取得）

自動放水

手動放水

感　知　器　作　動

放水開始まで、あと

放水開始タイマのデジタル

に放水を開始します。
表示が0秒になると自動的

放　水　開　始

電　　　話 遮　　　　断

移　報 弁制御

試　　　　験

予備電源 ランプ

自動放水ﾓｰﾄﾞの場合には、

手動で放水する場合には、専用の鍵で手動放水モードに切替えてください。

（放水開始タイマ停止中は自動放水はしません）

に自動的に放水を開始します。

放水区画選択 放水区画選択 放水区画選択 放水区画選択

放水区画を選択してください。操作権が取得できます。

この盤 現地操作盤

自動的に放水はしません。火災確認後、
手動操作により放水を行ってください。

自　　火　　報 自　　火　　報 自　　火　　報 自　　火　　報

操作権が無い場合は、

放水中は左のボタンで

操作権を取得できます。

分 秒

分 秒後

２回押して放水停止。

手動放水ﾓｰﾄﾞ切替でﾀｲﾏは一時停止

手動放水モードに切替えると放水開始タイマは、一時停止します。
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