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仕　　　　　　　様
１０

（２）国検型式番号：感第２９～２９号

（３）定格電圧、電流：ＤＣ２４Ｖ、２００ｍＡ

（６）使用温度範囲：－１０℃～５０℃（結露なきこと）

（４）確認灯：赤色発光ダイオ－ド

（８）質量：約１３０ｇ（ベ－ス含む）

（１０）適合ベース：

（１１）適合ボックス：

（９）感知器ヘッド型名：ＦＤＫＪ２２７－Ｄ－Ｘ

　ＦＺＢ０１３－４、ＦＺＢ０１８－４、ＦＺＢＪ０１４－Ｒ－４

　　　　・中形四角アウトレットボックス　浅形

　　　　　ＪＩＳ　Ｃ　８３４０（１０２×１０２×４４）

　ｂ）露出ボックス

　　　　・丸形露出ボックス　　ＪＩＳ　Ｃ　８３４０（呼び１９，２５）

　　　　・塗代カバー　　ＪＩＳ　Ｃ　８３４０　５

　ａ）埋込ボックス

ＦＤＫＪ２２７－Ｒ－Ｘ型
光電式スポット型感知器（試験機能付）

室外表示灯回路付、露出型

埋込ボックス使用の場合 露出ボックス使用の場合

（５）接続可能受信機・主中継器（リンクモジュール）：

’

　　　　２種、非蓄積型、室外表示灯回路付、自動感度補正機能付

（１）種別：光電式スポット型感知器（試験機能付）

　　　湯気環境強化型

（７）主材：（本体）ＡＢＳ樹脂（ライトグレ－）、

（ベ－ス）ポリカ－ボネ－ト系樹脂（ライトグレ－）

ポリカ－ボネ－ト系樹脂（ライトグレ－）

　　　※ＭＸ／ＭＸＡ／ＬＸ／ＥＸ

　　　Ｒ－２２※シリーズ以降


