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室外表示灯用感知器（－Ｘ型）の場合
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感知器ヘッド（本体）

埋込型ベース

確 認 灯

種別表示シール

ＦＺＮ０５３型塗代カバー

大形四角アウトレットボックス深形

埋込型ベース取付金具
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番号 番号 番号 番号名 称 名 称名 称名 称
１

２
３

４ ７

ＦＤＫ２８６型シリ－ズ
光電式スポット型煙感知器

埋 込 型

（１０）適合ベース；

（１１）適合ボックス

大形四角アウトレットボックス 深形

ＪＩＳ Ｃ ８３４０（１１９×１１９×５４）

ａ）埋込ボックス

ＦＺＮ０５３型塗代カバー（別手配品）

埋込型

（１）種別；光電式スポット型煙感知器（散乱光式），

（２）定格電圧，電流；ＤＣ２４Ｖ，１００ｍＡ

（３）使用電圧範囲；ＤＣ１５Ｖ～３０Ｖ

（５）使用温度範囲；－１０℃～５０℃

（４）確認灯；赤色発光ダイオ－ド

ＦＤＫ６８８０ ３

発 行 縮尺

能 美 防 災 株 式 会 社

図
番

第１技術部火報管理課

仕 様

（９）感知器ヘッド型名；左表参照

使用機器

ＦＤＫ２８６

ＦＤＫ３８６

組品型名

２種 非蓄積型

３種 非蓄積型

種 別

感第１４～１号

感第１４～２号

国検型式番号
種別表示

シール

－

赤

室外表示灯用
ＦＤＫ２８６－Ｘ ２種 非蓄積型

感第１４～１号 －

ＦＤＫ３８６－Ｘ ３種 非蓄積型

室外表示灯用
感第１４～２号 赤

ＦＤＫ１８６
１種 非蓄積型 感第１４～４号 緑

（感知器ヘッド型名）

（ＦＤＫ１４６）

（ＦＤＫ２４６）

（ＦＤＫ３４６）

（ＦＤＫ２４６－Ｘ）

（ＦＤＫ３４６－Ｘ）

ＦＤＫ２８６－Ｃ
２種 蓄積型 感第１５～４３号

ＦＤＫ３８６－Ｃ
３種 蓄積型 感第１５～４２号 青リング

（ＦＤＫ２４６－Ｃ）

（ＦＤＫ３４６－Ｃ） 赤

青リング
グレー

以降（Ｂ－１１，１５を除く）のＰ型受信機、Ｒ－１２シリ

ーズおよびＲ－１１００シリーズ以降のＲ型用中継器

接続可能受信機；当社製Ｎ－１３回路およびＢ－１０回路（６）

（８）質量；約１９５ｇ（－Ｘ型は約２１５ｇ）ベ－ス含む

（７）主材：［本体、ベース※］難燃性樹脂

（ナチュラルホワイト（ＮＡＷ） マンセルＮ９．３近似色）

ｂ）塗代カバー；

※ベースの色がライトグレーの場合があります。

’２４，０３．

埋込ボックス使用の場合 取付金具使用の場合




