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名 称

本体

下ケース

電池収納カバー

操作部

ターミナル

小形感知器用ベース

一般サイズ感知器用ベース

ＡＣアダプタ接続用ジャック

ベルト引掛け金具

単３形アルカリ乾電池（４本）

（１）種別；アドレス設定器
（２）電源；ＤＣ６Ｖ

（単３形アルカリ乾電池４本）

ＦＺＡＪ００４－Ｐ型

アドレス設定器
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（付属のＡＣアダプタによりＡＣ１００Ｖ使用可）

単３形アルカリ乾電池４本

本体用ソフトケース，ストラップ

’２０・ ・６

進Ｐ／Ⅱ／Ⅲシリーズ
［Ｐ－ＡＴ感知器］

発 行 縮尺第１技術部火報管理課

ＧＫＦ０６８４７

中継器アドレス設定用ケーブル

［Ｒ－ＡＴ感知器・中継器］
Ｒ－２２／２４／２６／Ｍａｒｉｎｅ／Ｉｎｔｅｇｌｅｘシリーズ
Ｒ－１５／２１シリーズ
Ｒ－１７／１１００シリーズ

※ディップスイッチやロータリスイッチなどでアドレス設定を行う
ものを除く

（外側）

（内側）

ＡＣアダプタ（ソフトケース付）

※Ｒ－２６シリーズ用の端末設定時、ＴＹＰＥは「Ｒ２２／２４
／Ｍａｒｉｎｅ／Ｉｎｔｅｇｌｅｘシリーズ」を選択する。

（３）設定可能な感知器・中継器；

（４）使用温度範囲：０～４０℃（結露しないこと）
（５）主材：ポリカーボネート系樹脂
（６）質量：約５００ｇ（本体のみ）
（７）付属品：取扱説明書（ＴＮ５１５０７）


