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（１）種別；定温式スポット型感知器（試験機能付）

　　　　　　１種、耐圧防爆型（ｄ２Ｇ４）

（２）国検型式番号；感第２９～２６号

　　　労安検合格番号；第Ｔ５９２４４号

（３）対象ガスまたは蒸気の爆発等級・発火度；２Ｇ４

（４）公称作動温度；８０℃

（５）定格電圧、電流；ＤＣ２４Ｖ，２００ｍＡ

（６）感熱素子；サーミスタ

（７）接続可能受信機；

（８）使用温度範囲；－１０℃～６０℃

（９）主材；（本体，ボックス）ＡＣ２Ａ－Ｆ

　　　　　　（感熱部）ＳＵＳ３０４

（１０）質量；約２．５ｋｇ

接続図

本体

ボックス

感熱部

番号 番号 番号 番号名　　　　称 名　　　　称名　　　　称名　　　　称
１

定温式スポット型感知器
耐圧防爆型　自動試験機能付

ＦＤＬ６８５８ ５

１９ 　３

発　行 縮尺

能 美 防 災 株 式 会 社

図
番

第１技術部火報管理課

仕　　　　　　　様
・ ・

２

３

ＦＤＬ１２７－Ｅ－８０型

表示シール

銘板

４

５

６ 防爆検定シール

検定シール７

８ 六角穴付ボルト

９

　　（Ｍ６，Ｌ＝２５）

外部接地端子（Ｍ４，Ｌ＝８）

ＧＫＦ０６６８６

　　　Ｒ－２２※／２４／２６シリーズ受信機

　　　　　　　　　　　　　 　〔黒色アルマイト処理〕

４－φ７穴

（取付用）

３－Ｇ１／２（ＰＦ１／２）

　　　※Ｒ－２２ＳＡ／ＭＡ／ＬＡ／Ｅ以降


