
３
選択スイッチ

ＥＡＰＪ００１－Ｂ１－　５Ｌ

ＡＢＣＤ

ＡＢＣ

ＡＢ

Ａ

（１）種別：非常電話盤（親機）

（２）型式区分：壁掛型

（３）型式番号：認評放第１４～２０号

（４）主電源：ＡＣ１００Ｖ，５０／６０Ｈｚ

（５）予備電源：密閉型蓄電池内蔵
ＤＣ２４，０．９Ａｈ

（６）消費電力：（監視時）　最大０．５ＶＡ

（７）主材：（パネル）ｔ１．２鋼板

（８）使用温度範囲：０℃～４０℃

（９）仕上；焼付塗装　ノーミホワイト（ＮＷ）
（マンセルＮ８．７半ツヤ近似色）

（１０）質量：約２３ｋｇ

ＥＡＰＪ６９６６

ＧＫＦ０５８６５ １４．　９．

送受器灯　（発信階表示灯兼用）

（本体）ｔ１．６鋼板

地区窓配列記号

能 美 防 災 株 式 会 社

図
番

仕　　　　　　　様

使用機器 型　　名

　　　　　　　　（作動時）　最大２０ＶＡ

ＥＡＰＪ００１－Ｂ１－１０Ｌ

ＥＡＰＪ００１－Ｂ１－１５Ｌ

ＥＡＰＪ００１－Ｂ１－２０Ｌ ＡＢＣＤ

ＡＢＣ

ＡＢ

Ａ
選択スイッチ配列記号
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番号 　　　名　　　　称

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

番号 番号 番号　　　名　　　称 　　　名　　　称 　　　名　　　称

パネル

本体

装置名称

地区灯（発信階表示灯）

状態表示部

火災灯

交流電源灯
充電灯
主回路灯

放送連動停止灯

予備電源試験スイッチ

放送連動停止スイッチ

送受器

ブザ－

ＥＡＰＪ００１－Ｂ１－５～２０Ｌ型
非 常 電 話 盤 ・ 壁 掛 型

外 　 　 観 　 　 図


